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User Manual

Introduction

Thank you for purchasing the LINDY USB 3.0 Dual Gigabit Ethernet Adapter, which offers
a 10/100/1000Mbps network connection via USB 3.0 connection. The dual RJ45 design
provides a switch function, which allows sharing the networking access with a second
computer.

USB specification 3.0 up to 5Gbps, USB 2.0/1.1 compliant

Network standards: IEEE 802.3/802.3u/802.3ab (10Base-T/100Base-
T/1000Base-T), IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet)

Data Transfer Rates: Ethernet 10Mbps, Fast Ethernet 100Mbps and Gigabit
Ethernet 1000Mbps (Half/Full Duplex)

USB Chipset AX88179

Internal Gigabit switch chip allows network connection of multiple computers

Allows independant network switching (without USB connection) — powered via
Micro-B USB port

Supports IPv4/IPv6 pack Checksum Offload Engine (COE) to reduce CPU load
Wake On LAN function

Interfaces: 1x USB 3.0 A male, 2x RJ45 female, 1x USB Micro-B for optional power
LEDs: yellow for internet connection (blinking when data are transmitted) ; green for
activcation of the Gigabit network

Compatible with Win 8.1/8/7/Vista, Mac OS 10.x and above, Linux Kernel 3.x/2.6x

Package Contents

USB 3.0 Dual Gigabit Ethernet Adapter
Driver CD
This Manual
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Driver Installation

Caution!
DO NOT connect the Ethernet Adapter to your computer before you install the

provided driver.

Windows:
+ Insert the attached CD into the disc drive, run the CD menu or browse the file
directory to choose the rigth driver programm according to your PC version. Click
setup.exe and complete the installation process.

+ Connect the USB 3.0 Dual Gigabit Ethernet Adapter to the computer after the
installation process is completed. The USB 3.0 Dual Gigabit Ethernet Adapter will
then appear in the device manager:

4 =4 FYDFFYD-1325CJO

4% Computer
a Disk drives
K, Display adapters
» &% Human Interface Devices
b IDE ATAJATAPI controllers
p <= Keyboards
b -J% Mice and other pointing devices
b 4= Modems
b K Monitors
4 ¥ Network adapters

¥ ASIX AX88179 USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter #17 |
L¥ Realtek PCle GBE Family Controller

» B Portable Devices
» F Ports (COM & LPT)
b Processors
% Sound, video and game controllers
B System devices
§ Universal Serial Bus controllers

+  After successful installation you can see the new network connection in “Control
Panel — Network and Internet”. The network will automatically assign the IP feature
for you and now you will be able to connect to the internet.

= | Local Area Connection 41
% _ yanfal
@7 ASIX AXE8179 USB 3.0 to Gigabit E...
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+ For some internet connections you will need to set the IP address manually. Please
click on “Change Adapter setting” and then double click on the ASIX AX88179
adapter and refer to the pictures:

General

Connection
IPv4 Connectivity: Internet
IPv6 Connectivity: No Internet access
Media State: Enabled
Duration: 00:09:47
Speed: 1.0Ghps

Activity
sent — gg," —  Received
o
Bytes: 423,438 | 1,200,477
(@ | @ ][

Networking | Sharing

Connect using:
¥ ASIX AX88179 USE 3.0to Gigabit Ethemet Adapter

This connection uses the following items:

i HTC NDIS Pretocol Driver A
[] -& Microsoft Metwork Adapter Multiplexor Protocol

-4- Microsoft LLDP Protocol Driver

-4- Link-Layer Topology Discovery Mapper 10 Driver

- Link-Layer Topology Discovery Responder

- Intemet Protocol Version 6 (TCP/IPvE)

< >
Description

Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. The default
wide area network protocol that provides commurication
across diverse interconnected networks
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General

IP address:

Subnet mask:

Default gateway:

Breferred DNS server:

Alternate DNS server:

[ validate settings upon exit

¥ou can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capabiity. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate [P settings.

() Obtain an IP address automatically

Obtain DNS server address automatically
(®) Use the following DS server addresses:

1
L. - -1

o [ onat |

If you still cannot access the internet after the manual setup, please recheck all settings
and options or contact your network administrator.

Mac:
Please follow the steps below:

& Grab File Edit Capture Window Heip

p—
B Al My Files.
& (Cloud Drive
@ Airdrop
¢ Applications
[ Deskiop
[ Documents

+ AXE8179_178A Ma...on Guide V201,001
= Axe8179 178A.amg
T history.txt.
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Oct 20,2014, 10:02 AM
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874 bytes
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Location: Automatic 5

G Status: Connected
AXB8179 USB 3.0 to Gigabit Exhernat § is
o W = i s s o s
o 192.168.8.110.
@ USB2....Devica 3 Configure IPvd:  Using DHCP &
o USB 1..00LAN 1P Address: 192.168.8.110

Subnet Mask: 255.265.265.0
@ AXBB1...thernet
Router: 192.188.8.1
@ B02.11 n WLAN DNS Server:

o AXBE1...hernet 2 B S
o Thund...t Bidge ¢
o USB Etnemet
Advanced. )

+ =

Assist me...

Linux:
Please download the drivers from the following link:
http://www.asix.com.tw/download.php?sub=driverdetail&PltemID=131

Internet Sharing:
If the hardware of a computer does not support internet sharing, it can be connected to a
second computer with internet access by use of the USB 3.0 Dual Ethernet Adapter

! - 43123 l 43123

ADSL Router
Power through USB Micro-B port:
The USB 3.0 Dual Ethernet Adapter does not require a power supply when connected

to the computer via the USB 3.0 interface, however, when the computer is turned off you
can get power though the USB Micro-B port to maintain the network connection.

USB3.0 to Gigabit Ethernet Converter + Network switch

8



Benutzerhandbuch

Vielen Dank fir den Kauf des LINDY USB 3.0 Dual Gigabit Ethernet Adapters. Dieser
stellt tiber die USB 3.0 Schnittstelle eine 10/100/1000Mbit/s Netzwerkverbindung zur
Verfligung. Der Adapter verfiigt Uber zwei RJ45-Netzwerkanschliisse und eine interne
Switchfunktion, die es ermdglicht, einen zweiten Computer ans Netzwerk anzubinden.

Eigenschaften

+USB 3.0 Spezifikation mit bis zu 5Gbit/S., abwarts kompatibel mit USB 2.0/1.1

+ Kompatibel mit IEEE802.3/802.3u/802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX,
1000BASE-T), IEEE802.3az (energieeffizientes Ethernet)

+ USB Chipsatz : AX88179

+ Interner Gigabit Switch Chip ermdglicht die Netzwerkanbindung mehrerer Computer

+ Netzwerkzugang der kaskadierten Rechner auch ohne USB 3.0 Anbindung - die
Stromversorgung erfolgt in diesem Fall tiber den USB Micro-B Anschluss

+ Unterstitzt IPv4/IPv6 Checksum Offload Engine (COE) zur Entlastung des
Prozessors

+ Wake On LAN-Funktion

+ Interfaces: 1x USB 3.0 A male, 2x RJ45 female, 1x USB Micro-B for optional power

+ LED-Anzeige: gelb zeigt Internetverbindung an (blinkend bei Datentransfer); griin
zeigt die Aktivierung des Gigabit Netzwerks

+  Systemvoraussetzungen: Windows 8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS ab 10.x, Linux Kernel
3.x/2.6x

Lieferumfang

+ USB 3.0 Dual Gigabit Ethernet Adapter
+ Treiber-CD
+ Dieses Handbuch
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Installation

Achtung!
Installieren Sie zuerst den Treiber von beiliegender CD bevor Sie den Ethernet

Adapter am Computer anschliefen!

Windows:
+ Legen Sie die Treiber-CD in das CD-Laufwerk,die CD startet automatisch und das
CD Meni erscheint. Oder suchen Sie im Dateiverzeichnis den richtigen Treiber.
Starten Sie die Treiberinstallation mit einem Doppelklick auf die Datei <Setup.exe>.

+ Nach erfolgter Treiberinstallation kénnen Sie den USB 3.0 Dual Gigabit Ethernet
Adapter an den Computer anschlieRen, dieser erscheint dann im Gerétemanager:

4 =4 FYDFFYD-1325CJO

4% Computer
Disk drives
» B Display adapters
» &% Human Interface Devices
b g IDE ATA/ATAPI controllers
p <= Keyboards
b -J% Mice and other pointing devices
b 45| Modems
b K Monitors
4 ¥ Network adapters

¥ ASIX AX88179 USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter #17 |
L¥ Realtek PCle GBE Family Controller

1 -i8 Portable Devices
» F Ports (COM & LPT)
3 Processors
% Sound, video and game controllers
B System devices
§ Universal Serial Bus controllers

[

+ Nach der erfolgreichen Installation sehen Sie die neue Netzwerkverbindung in
der Systemsteuerung (Netzwerk und Internetverbindungen). Das Netzwerk wird
automatisch eine IP Adresse zuordnen. Nun kénnen Sie eine Internetverbindung
herstellen.
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Bei einigen Internetverbindungen miissen Sie die IP Adresse manuell festlegen.
Klicken Sie dazu auf « Adaptereinstellungen &ndern » und dann zweimal auf den
ASIX AX88179 Adapter. Die folgenden Screenshots zeigen lhnen wie Sie weiter

vorgehen :

General

Connection
IPv4 Connectivity: Internet
1Pv6 Connectivity: No Internet access
Media State: Enabled
Duration: 00:09:47
Speed: 1.0Gops

Activity
Sent — %“ ——  Received
o
Bytes: 423,438 | 1,200,477
([ @ eopses || @osabe | [ powes |

Networking | Sharing

Connect using:
&P ASIX AX88173 USB 3.0to Gigabit Ethemet Adapter

- HTC NDIS Protocol Driver ~
[ -+ Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol

& Microsoft LLDP Protocol Driver

~&- Link-Layer Topology Discovery Mapper 1/0 Driver

-2 Link-Layer Topology Discovery Responder

-2 Intemet Protocol Version & (TCP/IPvE)

This connection uses the fallowing ftems

< >

Description

Transmission Control Protocel/Irtemet Protocol. The default
wide anea network protocol that provides communication
across diverss interconnected networks
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General |

‘fou can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capabilty. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate [P settings.

() Obtain an IP address automatically

1P address: [ ]
Defauit gateway: o= =

Obtain DNS server address automatically
(@) Use the following DNS server addresses:

Brefemes ons srver P

shermate DS server: L]
[[]validate settings upon exit
[ oo

Wenn Sie nun trotzdem keinen Zugang zum Internet haben, iberpriifen Sie Ihre
Einstellungen noch einmal oder wenden Sie sich an lhren Netzwerkadministrator.

Mac:

Folgen Sie den Anweisungen der Screenshots im englischen Teil dieses Handbuchs (S. 5)
Linux:

Laden Sie bitte die Treiber von diesem Link herunter:
http://www.asix.com.tw/download.php?sub=driverdetail&PltemID=131
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Internetzugang:
Wenn die Hardware lhres Computer keinen Internet- bzw. Netzwerkzugang unterstiitzt,

konnen Sie ihn an einen anderen Computer mit Internetzugang anschliefen und durch
den Einsatz des USB 3.0 Dual Gigabit Ethernet Adapters dennoch auf das Internet
zugreifen (siehe Grafik):

|
Qi I

ADSL Router

USB3.0 to Gigabit Ethernet Converter + Network switch

43123 ] 43123

Stromversorgung durch den USB Micro-B Port:

Der USB 3.0 Dual Ethernet Adapter bezieht seinen Strom (iber die USB 3.0-Schnittstelle
des Computers. Wenn allerdings der Computer, an dem der Adapter angeschlossen
ist, ausgeschaltet ist, kdnnen Sie den zweiten Computer tber den USB Micro-B Port
mit Strom versorgen um die Netzwerkverbindung (auch bei ausgeschaltetem ersten
Computer) aufrecht zu erhalten.




Manuel utilisateur

Introduction

Merci d’avoir choisi 'adaptateur USB 3.0 Dual Gigabit Ethernet LINDY. Il vous permet de
disposer, via un port USB 3.0, d'une connexion au réseau 10/100/1000Mbit/s. L'adaptateur
dispose de deux ports Ethernet RJ45 et d’une fonction switch interne, qui vous permet de
connecter un deuxieme ordinateur au réseau Ethernet.

Caractéristiques

Spécifications USB 3.0 avec jusqu'a 5Gbit/S., rétrocompatible USB 2.0/1.1
Compatible IEEE802.3/802.3u/802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T),
|IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet)

Chipset USB: AX88179

Chipset Switch Gigabit interne permettant la connexion de plusieurs ordinateurs au
réseau Ethernet

Acces réseau pour I'ordinateur en cascade sans liaison au port USB 3.0 —
I'alimentation se fait dans ce cas via le connecteur USB Micro-B

Prise en charge IPv4/IPv6 Checksum Offload Engine (COE) pour soulager le
processeur

Fonction Wake On LAN prise en charge

Interfaces: 1x USB 3.0 A méle, 2x RJ45 femelle, 1x USB Micro-B pour alimentation
optionnelle

Indicateurs LED: jaune pour connexion au réseau (clignote lors de transferts de
données); vert pour indiquer I'activation du réseau Gigabit

Configuration requise: Windows 8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS ab 10.x, Linux Kernel
3.x/2.6x

Contenu de la livraison

Adaptateur USB 3.0 Dual Gigabit Ethernet
CD avec pilotes
Ce manuel

14
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Installa

Attention !
Installez en premier les pilotes présents sur le CD avant de connecter
I'adaptateur a votre ordinateur !

Windows:

+ Installez le pilote dans votre lecteur de CD-Rom, le CD démarre automatiquement
et le menu du CD apparait. Vous avez aussi la possibilit¢ de chercher le pilote
manuellement. Démarrez l'installation des pilotes avec un double clic sur <Setup.
exe>.

+ Aprés la finalisation de l'installation des pilotes vous pouvez connecter I'adaptateur
USB 3.0 Dual Gigabit Ethernet & votre ordinateur, il s’affiche ensuite dans le
gestionnaire de périphériques:

4.5 FYDFFYD-1325C10
» {8 Computer
1> g Disk drives
- -, Display adapters
» 0% Human Interface Devices
1 g IDE ATA/ATAPI controllers
1» <= Keyboards
ﬂ Mice and cther peinting devices
b {5 Modems
b & Monitors
Network adapters
|| /&¥ ASIX AX88179 USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter #17 |
“.&F Realtek PCle GBE Family Controller
1 B Portable Devices
b X Ports (COM & LPT)
» 3 Processors
1> -% Sound, video and game controllers
» {8 System devices
B 6 Universal Serial Bus controllers

[

+ Une nouvelle connexion réseau apparait dans le panneau de configuration
apres une installation réussie (sous Réseau et Internet). Le réseau attribuera
automatiquement une adresse IP dans la plupart des cas. Vous pouvez maintenant
vous connecter a internet.
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+ Pour certaines connexion réseau vous devrez entrer I'adresse IP manuellement.
Cliquez sur “Modifier les paramétres de la carte®, puis deux fois sur I'adaptateur
ASIX AX88179. Les copies d'écrans suivantes vous indiquent les étapes suivantes:

| X
General
Connection
TPv4 Connectivity: Internet
TPv6 Connectivity: No Internet access
Media State: Enabled
Duration: 00:09:47
Speed: 1.0Gbps

Activity

1
Sent —— &' ——  Received

Bytes: 423,438 | 1,200,477

|| Heroperties || Eosable || Dignose |

Networking | Sharing

Connect using:
Y ASIX AXE8179 USE 3.0to Gigabit Ethemet Adapter

This connection uses the following items:

& HTC NDIS Protocol Driver ~
[1 -2 Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol

-2 Microsoft LLDP Protocol Driver

-2 Link-Layer Topology Discovery Mapper /0 Dnver

~&- Link-Layer Topology Discovery Responder

& Intemet Protocol Version 6 (TCP/IPvE)

Description

Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. The default
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks
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General |

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capabiity. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the apprapriate [P setfings.

() Obtain an IP address automatically
@5 Hhe Falowing T address

1P address: [ ]
Default gateway: = =

Obtain DNS server address automatically

(@ Use the following DNS server addresses:

Brefened ohs v P

aermate IS server: [
[[Ivaidate settings upon exit

[ ]

Si vous n'obtenez toujours pas de connexion réseau, veuillez vérifier encore une fois vos
parametres ou adressez-vous a votre administrateur réseau.

Mac:

Merci de suivre les indications présentées sur les copies d'écrans en page 5 de ce

manuel.

Linux:

Merci de télécharger les pilotes a partir du lien ci-dessous:

http://www.asix.com.tw/download.php?sub=driverdetail&PltemID=131
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Accés internet:

Lorsque votre ordinateur ne possede pas l'interface matérielle nécessaire a la prise
en charge d'une connexion au réseau ou a internet, vous pouvez connecter un autre
ordinateur avec acces réseau et accéder a internet via I'tilisation de I'adaptateur USB 3.0
Dual Gigabit Ethernet (voir schéma):

! » 43123 ! 43123

ADSL Router
Alimentation via le port USB Micro-B:

|'adaptateur USB 3.0 Dual Ethernet obtient son alimentation via I'interface USB 3.0 de
l'ordinateur. Toutefois, si I'ordinateur auquel I'adaptateur est connecté est éteint, vous
pouvez alimenter I'adaptateur du deuxieme ordinateur via le port USB Micro-B pour
maintenir la connexion au réseau Ethernet (également lorsque le premier ordinateur est
éteint).

USB3.0 to Gigabit Ethernet Converter + Network switch
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Introduzione

Vi ringraziamo di aver acquistato I'adattatore LINDY USB 3.0 Dual Gigabit Ethernet
che consente la connessione a reti 10/100/1000Mbps utilizzando una porta USB 3.0.
La configurazione con due porte RJ45 aggiunge una funzione di Switch integrata che
consente di condividere la connessione con un secondo computer.

Caratteristiche

Conforme alle specifiche USB 3.0 fino a 5Gbps, retrocompatibile USB 2.0/1.1
Standard di rete supportati: IEEE 802.3/802.3u/802.3ab (10Base-T/100Base-
T/1000Base-T), IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet)

Velocita di Trasferimento: Ethernet 10Mbps, Fast Ethernet 100Mbps e Gigabit
Ethernet 1000Mbps (Half/Full Duplex)

Chipset USB AX88179

Chip per funzione Switch Gigabit integrato che consente la connessione di pit
computer

Funziona come un normale switch di rete (senza connessione USB) se alimentato
tramite la porta USB Micro-B

Supporta Checksum Offload Engine (COE) su pacchetti IPv4/IPv6 per ridurre il
carico sulla CPU

Funzione Wake On LAN

Interfacce: 1x USB 3.0 A maschio, 2x RJ45 femmina, 1x USB Micro-B per
alimentazione opzionale

LED: giallo per connessione alla rete (lampeggia quando vengono trasmessi o
ricevuti dati); verde quando € attiva una connessione Gigabit

Compatibile con Win 8.1/8/7/Vista, Mac OS 10.x e superiori, Linux Kernel 3.x/2.6x

Contenuto della confezione

Adattatore USB 3.0 Dual Gigabit Ethernet
CD Driver
Questo manuale

19
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Installazione dei Driver

ATTENZIONE!
NON collegate I’adattatore al computer
corredo!!

Windows:

prima di aver installato i driver forniti a

Inserito il CD incluso nella confezione ed attendete che venga visualizzato il menu

di installazione oppure avviate direttamente I'installazione dei driver selezionado nel

cd il file setup.exe dalla cartella relativa

processo di installazione sara comple
nella finestra di gestione dei dispositivi.

al vostro sistema operativo.

Collegate 'adattatore USB 3.0 Dual Gigabit Ethernet al computer non appena il

tato. A questo punto I'adattatore comparira

a2 FYDFFYD-1325CJO
» {8 Computer
b g Disk drives
&, Display adapters
5 Human Interface Devices

= Keyboards
I Mice and other pointing
b 5] Modems
IS Monitors
u Network adapters

L IDE ATA/ATAPI controllers

devices

|18 ASIX AXB8179 USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter #17

B3 Portable Devices
»-"§ Ports (COM & LPT)
Processors

b System devices

“&F Realtek PCle GBE Family Controller

Sound, video and game controllers

p- 5 Universal Serial Bus controllers

Se linstallazione avra aavuto successo potrete vedere una nuova connessione di

rete nella finestra “Rete ed Internet” raggiungibile dal pannello di controllo. La rete

assegnera automenticamente un indiri
HDCP) e potrete immediatamente con

zzo0 |P alladattatore (se € presente un server
nettervi ad essa tramite I'adattatore.

K

_ yanfal

Local Area Connection 41

ASIX AX88179 USB 3.0 to Gigabit E...

20
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+ Nel caso non sia presente un server HDCP o per configurazioni di rete particolari
sara necessario inserire manualmente un indirizzo IP. Vi preghiamo di fare click
sulla connessione creata sulla scheda ASIX AX88179 e selezionare “Cambia
impostazioni connessione” e poi fate riferimento alla seguente sequenza di azioni:

i x
General
Connection
IPv4 Connectivity: Internet
TPv6 Connectivity: Mo Internet access
Media State: Enabled
Duration: 00:09:47
Speed: 1.0 Gbps

Activity
Sent — gg —  Received
4
Bytes: as4:® | 1,200,477
([ @ eromries ||| @osie | [ Dea= |

Networking | Sharing

Connect using:
¥ ASIX AX88179 USE 3.0to Gigabit Ethemet Adapter

This connection uses the following items:

& HTC NDIS Pretocol Driver ~
[] - Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol

-2 Microsoft LLDP Protocol Driver

-s Lirk-Layer Topology Discovery Mapper 140 Dnver

& Link-Layer Topology Discovery Responder

& Intemet Protocol Version 6 (TCP/IPvE)

Description

Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. The default
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks

21
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General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capabilty. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

() Obtain an IP address automatically
@5 e Fellowing 1P addresss

Obtain DNS server address automatically
(@ Use the following DNS server addresses:

Brefrred O s ——

Alternate DS server:

[] validate settings upen exit

Inserite null'ultima finestra i dati della vostra connessione (indirizzo IP, ecc..)
Se non riuscite ancora a stabilire una connessione di preghiamo di contattare il vostro
amministratore di rete.

Mac:
Vi preghiamo di seguire i passi descritti nelle seguenti immagini:

% _QGrab Fie Edt Capture Window Heip

g W

-~

Displaylink R Ex I KB AN [besgbias

R
\l—1 =~
| AXB5179 § 1

L3
o Name O Modtea s
) aiwy Fies < AX08173_178A Ma.on Guide v201.pGl ct 20, 2014, 1002 Al vime
. = Axce7s_17aAamg ct20, 2014, 1002 AM ke

& i * history.txt Oct 20, 2014, 10:02 AM 874 bytes
@ Arorop

A Applcations

1 Desktop

% Documents

) Pictures

Bevices

® Ramota Dise
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102 KB of space on your computer.
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The installation was successful.

The software was installed.

Click Restart o finish installing the software.
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Location: Automatic 5

. Status: Connected
AXB8179 USB 3.0 to Gigabit Ethernet 5 is
active and has the IP addross
192.168.8.110.

) <

o WA

@ USB 2....Devica Configure IPvé:  Using DHCP s

@ USB1..00 LAN % IP Address: 192.168.8.110
Subnet Mask: 255.265.265.0

@ AXBB1...thernet
Router: 192.188.8.1

o BOZ1TNWLAN DNS Server:
o AXEB1...hermet 2., B S
o Thund...t Bidge ¢

o USB Etnemet

ry) e Advanced 2

Assist me...

Linux:
Vi preghiamo di scaricare i driver dal seguente link:
http://www.asix.com.tw/download.php?sub=driverdetail&Pltem|D=131

Condivisione connessione di rete:

Se un computer non supporta la condivisione della connessione ad Internet, puo essere
connesso ad un computer con accesso ad Internet tramite I'adattatore USB 3.0 Dual
Ethernet.

l - 43123 ] 43123

ADSL Router

USB3.0 to Gigabit Ethernet Converter + Network switch

Alimentazione tramite la porta USB Micro-|
|'adattatore USB 3.0 Dual Ethernet non necessita di un’alimentazione esterna quando
€ connesso ad un computer tramite I'interfaccia USB 3.0; tuttavia a computer spento &

possibile alimentarlo tramite la porta USB Micro-B per mantenere attiva la connessione di
rete.
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CE / FCC Statement / Recycling Information

CE Certification
This equipment complies with the requirements relating to electromagnetic compatibility,
EN 55024 and EN55022 for ITE (Information Technolology Egipment), EN61000-3-2/-3.

FCC Warning

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and

2. This device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired

E WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment),
Recycling of Electronic Products
|

Europe, United Kingdom

In 2006 the European Union introduced regulations (WEEE) for the collection and
recycling of all waste electrical and electronic equipment. It is no longer allowable to
simply throw away electrical and electronic equipment. Instead, these products must
enter the recycling process.

Each individual EU member state has implemented the WEEE regulations into national
law in slightly different ways. Please follow your national law when you want to dispose
of any electrical or electronic products. More details can be obtained from your national
WEEE recycling agency.

Germany / Deutschland

Die Europaische Union hat mit der WEEE Direktive Regelungen fiir die Verschrottung
und das Recycling von Elektro- und Elektronikprodukten geschaffen. Diese wurden
im Elektro- und Elektronikgerategesetz — ElektroG in deutsches Recht umgesetzt.
Dieses Gesetz verbietet das Entsorgen von entsprechenden, auch alten, Elektro-
und Elektronikgeraten Uber die Hausmilltonne! Diese Gerate missen den lokalen
Sammelsystemen bzw. drtlichen Sammelstellen zugefiihrt werden! Dort werden
sie kostenlos entgegen genommen. Die Kosten fiir den weiteren Recyclingprozess
(ibernimmt die Gesamtheit der Geratehersteller.

France

En 2006, I'union Européenne a introduit la nouvelle réglementation (DEEE) pour le
recyclage de tout équipement électrique et électronique.

Chaque Etat membre de I' Union Européenne a mis en application la nouvelle
réglementation DEEE de manieres légérement différentes. Veuillez suivre le décret
d'application correspondant & I'élimination des déchets électriques ou électroniques de
votre pays.
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CE / FCC Statement / Recycling Information

Italy

Nel 2006 I'unione europea ha introdotto regolamentazioni (WEEE) per la raccolta e il
riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Non € pii consentito semplicemente gettare
queste apparecchiature, devono essere riciclate. Ogni stato membro dell’ EU ha
tramutato le direttive WEEE in leggi statali in varie misure. Fare riferimento alle leggi del
proprio Stato quando si dispone di un apparecchio elettrico o elettronico. Per ulteriori
dettagli fare riferimento alla direttiva WEEE sul riciclaggio del proprio Stato.
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